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Technicka specifikace horizontalni vyvrtavacky WH 10 CNC
po provedené generalni opravé a modernizaci

Stroj s celkem 5 osami, z toho 4 fizenymi a 1 ruéni (vysuv pinoly):

.. pfiény pojezd stolu

.. svisly pojezd vieteniku po stojanu
.. podélny pojezd stolu v ose nastroje
...vysuv pinoly z vieteniku

.. otaceni otocného stolu
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a orientovanym vietenem S ( fidici systém zna polohu nato€eni vietena ).

Automaticky rezim

m Automatické polohovani podle CNC programu: ve4osach-X,Y,Z, B
m Soucasné obrabéni podle CNC programu: ve 3osach—-X, Y, Z
Ruéni rezim
m Ruéni rezim s motorovym pojezdem: ve4o0sach-X,Y,Z,B
m Ruéni rezim s manualnim pojezdem
s Cislicovym odméfovanim polohy: v ose W (vyjezd pinoly ota€enim

ru¢niho kola; poloha odméfovana)

Sloup, loZe, sané stojanu, stolu a vieteniku, otoény stul

LoZe os X, Y a Z jsou pfebrouSeny a na né jsou nalicovany sané. Nalicovani provedeno podlitim sani
kluznou hmotou Garex, &ast vieteniku ,Y* vylepenim kluznou hmotou Biplast.

Vodici kliny jsou znovu nalicovany.

OtocCny stul je pfebrousen a znovu nalicovan.

Poté provedena obnova geometrie stroje.

Vietenik
Kompletné& opraven, vyménéna v8echna loziska, pracovni vysuvné vieteno nove, repase pinoly, upinani

nastroje talifovymi pruzinami, pfiprava pro vnitfni chlazeni nastroje stfedem vfetena.
Osazeni pfidavného zafizeni chlazeni oleje vieteniku pro stabilizaci teploty.

Posuvové Srouby

Nové kulickové Srouby os X a Z, trapézovy Sroub Y nahrazen novym kulickovym Sroubem, Sroub W
repasovan, nova loziska ulozeni vSech Sroubu (v ose X, Y a Z nova konstrukce ulozeni — ZARN).



Mazani

Provedena rekonstrukce mazaciho systému véetné osazeni davkovacéu, nové rozvody - ndhrada
trubek za PVC hadice, novy agregat SEO 8M Tribotech.

Hydraulika

Kompletni novy hydraulicky agregat, nové rozvody.

Teleskopické kryty

Dodavka a osazeni vSech novych teleskopickych krytd.

Nahony jednotlivych os

Pohonové Srouby X, Y, Z a B jsou pohanény samostatnymi nahony pomoci ozubenych femenu pres
instalované loziskové domecky a pfiruby pro uchyceni servomotor(.

Povrchova uprava

Antikorozni oleji vzdorny natér vnitfnich ploch, vytmeleni a vybrou$eni vnéjsich ploch v&etné aplikace
polyuretanového natéru v odstinu RAL 5002 + RAL 9002.

Ridici systém

Osazeni fidicim systémem Heidenhain TNC640 s barevnym 19" TFT monitorem. Ovladaci panel
Heidenhain s integrovanym strojnim panelem. Ruéni kole€ko s propojenim na ovladacim panelu.
Rozvadéé

Nova skfin TVD vybavena chladicim vymeénikem vzduch-vzduch, nova napli rozvadéce prvky Eaton,
Schneider, Elektro Becov.

Pohony

Frekvenéni méni¢ YASKAWA s asynchronnim motorem Siemens (22,0 kW) pro pohon vietena.
Digitalni servopohony Heidenhain s motory Siemens pro osy X, Y, Z a B.

Odmérovani

Linearni optické snimace polohy Heidenhain LS 187C pro osy X,Y a Z.

Rotaéni snimac¢ polohy Heidenhain ROD 486 pro osu B (oto¢ny stul).

Linearni magneticky snima& ELGO pro osu W.
Rotacni snimac polohy Heidenhain pro vieteno.

Kabelaz, kabelova vedeni

Kompletné nova kabelaz stroje.
Nova kabelova vedeni (Slepy) IGUS a LAPP.



Technické parametry horizontalni vyvrtavacky WH 10 CNC

Celkova GO s modernizaci: 05/2020
Vyrobce: TOS Varnsdorf
Technicky stav: 100%

Ridici systém: HEIDENHAIN TNC640
Pohony: digitalni

Prameér pracovniho vietene: 100 mm
Kuzelova dutina vietena: 1ISO 50

Otacky vietene: 10 — 1800 min™
Vykon hlavniho motoru: 22 kW

Pfi¢ny pojezd stolu X: 1250 mm
Podélny pojezd Z: 970 mm

Svisly pojezd Y: 1120 mm

Vysuv vietene W: 630 mm
Rychloposuvy v soufadnicich X,Y,Z: 8000 mm. min™
Upinaci plocha stolu: 1000 x 1120 mm
Maximalni hmotnost obrobku: 3000 kg
Hmotnost stroje: 13.400 kg

Nabizené provedeni s osazenim Fidiciho systému Heidenhain TNC640, novym odmérovanim
Heidenhain, novymi digitalnimi pohony se samostatnymi nahony 4 os (X,Y,Z a B) zajisStuje souvislé
Fizeni ve 3 osach, odmérovani v 5-ti osach vcéetné orientovaného stopu vretene.

Nabizime i moznost dodavky tohoto stroje vyménnym zptisobem s Gpravou (odpoctem) ceny podle skute¢ného
technického stavu a opotiebeni Vaseho stroje — vSe podle vzajemné dohody. Dalsi informace Vam radi poskytnou
pracovnici nasi spole¢nosti na téchto kontaktech:

GSM: +420 603 486 739
Tel: +420 571 815 280
Fax: +420 571 815 299
e-mail: info@alsymon.cz
web: www.alsymon.cz
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